
به نام خدا 

دفترچه راهنماي مشتري و ضوابط گارانتی خودرو

BRILLIANCE-H320

 گردآوری و تدوین: شرکت مهندسین مشاور خودرو 

BRILLIANCE-C3





���Ä�]���Ä�q�€�f�§�{���¾�Ë�Y���\�·�Z�˜�»���ª�Ì�«�{���Ä� �·�Z�˜�»���,�Ö�f�¿�Y�•�Z�³���c�Z�»�|�y���•�Y���[�Â�¸�˜�»���Ã�{�Z�¨�f�‡�Y���•�Â�œ�À�»���Ä�]
���{�{�€�³���Ö�»���Ä�Ì�•�Â�e���Á�•�{�Â�y���¾�Ì�°�·�Z�»

���Y�~�·���,�{�•�Y�{���½�M���|�Ì�¨�»���€�¼�Ÿ���Š�Ë�Y�‚�§�Y���Á���Á�•�{�Â�y���{�€�°�¸�¼�Ÿ���{�Â�^�Æ�]���•�{���Ö�Ë�Y�‚�ˆ�]���€�Ì�i�Z�e���,�Á�•�{�Â�y���Ã�|�¿�•�Z�‡���d�¯�€�‹���Ä�Ì�•�Â�e���Z�]���ª�]�Z�˜�»���Õ�•�Y�Á�{�Y���Õ�Z�Å���†�Ë�Á�€�‡���¹�Z�n�¿�Y���Ä�¯���Ö�Ë�Z�n�¿�M���•�Y
���Ä�°�^�‹���•�{�����Ä�q�€�f�§�{���¾�Ì�¼�Å���Ö�f�¿�Y�•�Z�³���¶�•�§�����Á�•�{�Â�y���Õ�•�Y�Á�{�Y���Õ�Z�Å���†�Ë�Á�€�‡���µ�Á�|�m���Z�]���ª�]�Z�˜�»�����•�Â�e�Â�»���¾�£�Á�•���€�f�¸�Ì�§���Á���¾�£�Á�•���’�Ë�Â� �e���Ä�¸�¼�m���•�Y�����Z�Å���†�Ë�Á�€�‡���¾�Ë�Y���¹�Z�n�¿�Y
���Ã�{�Z�¨�f�‡�Y���d�Æ�m���d�‡�Y���Õ�•�Á�€�“���Y�~�·�����|�‹���|�Å�Y�Â�y���Ö�f�¿�Y�•�Z�³���–�Ë�Y�€�‹���•�Y���Á�•�{�Â�y���k�Á�€�y���Ä�]���€�n�À�»���•�€�¬�»���|�Ÿ�Â�»���•�{���½�M���¹�Z�n�¿�Y���¹�|�Ÿ���Á���Ã�{�Â�]���Ö�»�Y�‚�·�Y���Z�b�Ë�Z�‡���•�Z�n�»���Õ�Z�Å���Ö�³�|�À�Ë�Z�¼�¿
���Š�Ë�Z�¼�Ì�a�|�Ì�‡�•�€�‡���•�Y���€�f�»�Â�¸�Ì�¯�������������¥�Ô�f�y�Y���€�j�¯�Y�|�u���Z�]�����Ä�—�Â�]�€�»���Õ�Z�Å���†�Ë�Á�€�‡���¹�Z�n�¿�Y���Ä�]���d�^�ˆ�¿���,�Z�b�Ë�Z�‡���•�Z�n�»���Õ�Z�Å���Ö�³�|�À�Ë�Z�¼�¿���Ä�]���Ä� �m�Y�€�»���Z�]���,�Á�•�{�Â�y���Ö�f�¿�Y�•�Z�³���•�Y

�����|�Ì�Ë�Z�¼�¿���¹�Y�|�«�Y�����Õ�•�Y�Á�{�Y���Õ�Z�Å���†�Ë�Á�€�‡���µ�Á�|�m���•�{���Ã�|�‹���Ž�z�Œ�»���Ö�¿�Z�»�•���|�Ì�‡�•�€�‡���•�Y���Ã�Z�»���®�Ë���Z�Ë���Á

�Ä�m�Â�e

���Ö�Ë�Ô�—���c�•�Z� �̄��Z�b�Ë�Z�‡
���Z�f�‡�Y�•���¾�Ë�Y���•�{�������|�‹�Z�]���Ê�»���Z�b�Ë�Z�‡���É�•�Z�‡�Á�•�{�Â�y���Ã�Á�€�³���Ê�¸�•�Y���É�Z�Å���d�Ë�Â�·�Y���•�Y���½�Z�Ë�€�f�Œ�»���É�Z�Å�•�Z�Ì�¿���Z�]���ª�]�Z�˜�»���Á���\�‡�Z�À�»���‰�Á�€�§���•�Y���†�a���c�Z�»�|�y���Ä�W�Y�•�Y���,���Ê�»�Y�€�³���É�€�f�Œ�»
���Ê�f�¿�Y�•�Z�³���Ã�•�Á�{���Š�Ë�Y�‚�§�Y���,���É�€�f�Œ�»���¶�v�»���•�{���c�Z�»�|�y���,���Z�Å���d�«�€�‡���Á���c�Z�§�{�Z�•�e���€�]�Y�€�]���•�{���Á�•�{�Â�y���Ê�f�¿�Y�•�Z�³���,���Ê�¸�Ì�¼�°�e���{�Y�|�»�Y���½�Â�r�¼�Å���Ê�]�Y�~�m���Á���Ã�„�Ë�Á���c�Z�»�|�y���É�Z�Å���Ä�f�ˆ�]
���Á���{�Â�m�Â�»���{�•�Y�Â�»���•�Y���•�Ô�—�Y���d�Æ�m���Ä� �̄��d�‡�Y���Ã�|�Ë�{�€�³���Ä�Ì�Æ�e���•�Y�|�»���É�€�f�Œ�»���Á���Ê�•�•�z�e���c�•�Â�•�]���Ã�Á�€�³���¾�Ë�Y���–�‡�Â�e���É�€�´�Ë�{���{�•�Y�Â�»���Á���É�{�Z�Ÿ���Ê�f�¿�Y�•�Z�³���½�Z�Ë�Z�a���•�Y���†�a���Á�•�{�Â�y
���É�Z�Å���Ê�³�|�À�Ë�Z�¼�¿���Ä�]���Z�Ë���Á��WWW.SAIPAYADAK.ORG����|�Ë���Z�b�Ë�Z�‡���d� �̄€�‹���d�Ë�Z�‡���Ä�]���{�{�€�³���Ê�»���c�Â�Ÿ�{���Z�¼�‹���•�Y���c�Z�»�|�y���¾�Ë�Y���É�Z�Ë�Y�‚�»���¾�Ì�À�r�¼�Å���Á���Ê�e�M

���|�Ì�Ë�Z�¼�¿���Ä� �m�Y�€�»���•�Â�Œ� �̄��€�‡�Y�€�‡���•�{���d� �̄€�‹���¾�Ë�Y���•�Z�n�»





 مقدمه 

شرح تجهیزات خودرو

مشخصات ایمنی خودرو

رانندگی با خودرو

فوریتهای فنی 

تعمیر و نگهداری 

مشخصات فنی خودرو

گارانتی خودرو

فهرست نمایندگی ها

1

2

3

4

5

6

7

8

9



هشدارهای نیروی انتظامی

امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل ونیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم  نقش عمده ای را در زندگی فردی و 
اجتماعی افراد دارا می باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً  بالا و نیز به عنوان وسیله ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است.
بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمده تبدیل شده است . جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده های تخصصی در 
پلیس آگاهی ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است . بطوریکه در حد بالایی 
از خودروهای مسروقه کشف می گردد. لیکن از آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد 
که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از این رو علاج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و 
کم هزینه ترین گزینه )راه حل( خواهد بود. توصیه هاي پیشگیري از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعایت رانندگان در قسمت 
های هشدارهای نیروی انتظامی  به اطلاع مي رسد. امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی 

باشیم.  
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مقدمه
خودروی  اینکه  از  مفتخریم 
شرکت  محصول   H320(AT,MT),C3-AT
دفترچه  اید.  نموده  انتخاب  را  خودرو  پارس 
از  ناپذیر  جدایی  بخشی  مشتری،  راهنمای 
خودروی  است که 
به عنوان مرجع در خودرو قرار می گیرد. هنگام 
فروش خودرو باید این دفترچه همراه با خودرو 

به مالک جدید ارائه  شود.
خودروی  مشخصات  همچون  مواردی 

روزانه  نگهداری  نحوه  و  خودرو  از  صحیح 
جزئیاتی است که در این دفترچه راهنما به آنها 
با مطالعه دقیق دفترچه  اشاره شده است. شما 
خودروی  به  نسبت  بهتری  شناخت  راهنما، 
کنید:  می  پیدا   
خودرو  از  نگهداری  و  استفاده  نحوه  همچنین 
خود را به بهترین روش می آموزید به طوریکه 
به  را  به خودرو خود  وارده  توانید خسارات  می 
احساس  رانندگی  به  نسبت  و  رسانده  حداقل 
بهتری داشته باشید. نگهداری صحیح از خودرو 
بسیاری  حوادث  از  تا  کند  می  کمک  شما  به 
نمایید.  جویی  صرفه  ها  هزینه  در  و  جلوگیری 
آنچه مهم تر است اینکه شما می توانید خودرو 

خود را به درستی بکار بگیرید. خواهشمند است 
هنگام مطالعه دفترچه راهنما به محتوای مواردی 
"هشدار"   یا  "توجه"  "اخطار"،  عنوان  به  که 
اشاره شده توجه خاص داشته باشید زیرا در غیر 
اینصورت ممکن است به خودروی شما و یا حتی 

به خودتان و سایرین آسیبی وارد آید.
دفترچه راهنمای مشتری برای تمامی مدل  های 
قابل  خودروی  
استفاده است اما به علت وجود تفاوت هایی در 
مدل های مختلف این سری ممکن است برخی 
معرفی  عملکردهای  یا  و  تجهیزات  ها،  دستگاه 
شده در دفترچه راهنما در مدل خریداری شده 
فراهم نباشد )موارد مشخص شده با "*" مواردی 
است که تنها برخی مدل ها به آن تجهیز گردیده 
است(. به بیان دیگر، مدل خریداری شده توسط 
شما ممکن است برخی دستگاه ها، تجهیزات و 
یا عملکردهای معرفی شده در دفترچه راهنما را 
توجه داشت که مجوز چاپ  باید  باشد.  نداشته 
دفترچه ، نشان دهنده ی اعتبار مطالب مندرج 
در آن است اما با توجه به ارتقاء مستمر محصول، 
شرکت پارس خودرو حق فسخ یا تغییر دفترچه 
برای خود محفوظ  قبلی  اطلاع  بدون  را  راهنما 

می دارد. 

کارکنان نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک 
به  ای هستند،  و حرفه  دیده  آموزش  به خوبی 
در  ممکن  نحو  بهترین  به  توانند  می  طوریکه 
خصوص سرویس و نگهداری و یا مشاوره به شما 

خدمت رسانی نمایند.
پارس  شرکت  برای  راهنما  دفترچه  چاپ  حق 

خودرو محفوظ می باشد.

نکات زیست محیطی

بر  که  هستند  نکاتی  محیطی  زیست  نکات 
محیط زیست تاثیر گذارند.

1- اصل پنجاهم قانون اساسي
در جمهوري اسلامي حفاظت محیط زیست که 
باید در آن حیات  امروز و نسل هاي بعد  نسل 
باشد، وظیفه ي  به رشدي داشته  رو  اجتماعي 
فعالیت هاي  این رو  از  مي گردد.  تلقي  عمومي 
اقتصادي و غیر آن که با آلودگي محیط  زیست 
یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند 

ممنوع است.

1

H320(AT,MT),C3-AT

H320(AT,MT),C3-AT روش استفاده  ،

H320(AT,MT),C3-AT

H320(AT,MT),C3-AT
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نکات قابل توجه برای مشتریان
را  خودرو  شخصی  نگهداری  و  سرویس  مجاز 
می  توصیه  کند.  می  معرفی  خودرو  مالک  به 
شود تنها قطعات استاندارد ساخته شده توسط 
شرکت سایپا یدک را که می توان از مراکز مجاز 

خریداری نمود، در خودروی خود به کار ببرید.
یدک،  سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگیهای   .10
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  خسارت  مسئولیت 
ناشی از بکارگیری قطعات غیر اصل را بر عهده 

نمی گیرد.

در  شده  اشاره  های  روش  به  توجه  با  بایستی 
به تخلیه هوا  اقدام  نگهداری،  و  بخش سرویس 

نمود.
7. اگر خودروی شما به کیسه هوا مجهز است، 
از نشاندن کودکان روی صندلی های جلو پرهیز 

نمایید.
قطعات  اتصال  از صحت  اطمینان  منظور  به   .8
فلزی خودروی  های  از بست  خودرو، هیچ یک 
در  بخصوص  نکنید.  بسته  و  باز  را شخصاً  خود 
به  که  شاسی  روی  شده  نصب  قطعات  مورد 
منظور ایجاد یک لقی مجاز، در اتصال آن ها از 
بست های فلزی استفاده می شود و نمی توان 
بست های جدا شده را مجدداً مورد استفاده قرار 

داد.
تعمیر خودرو و یا اضافه کردن هر گونه تجهیزات 
در  ویژه  به  است.  ممنوع  مجوز  بدون  آن،  به 
یا اضافه نمودن تجهیزاتی  مواردی که تعمیر و 
به سیستم های الکتریکی، ترمز، فرمان و سایر 
گرفته  صورت  ایمنی  به  مربوط  های  سیستم 
باشد. مسئولیت هر گونه خسارت مستقیم یا غیر 
مستقیم ناشی از این اقدام غیر مجاز بر عهده این 

شرکت نخواهد بود.
مالک"  توسط  نگهداری خودرو  و  "سرویس   .9
که محدوده ی  است  راهنما  دفترچه  از  بخشی 

ضد  ترمز  سیستم  به  شما  خودرو  اگر  حتی   .1
اضطراری  مواقع  در  باشد،  مجهز   )ABS( قفل 
باید پدال ترمز را محکم فشار دهید. زیرا سیستم 
عدم  و  جانبی  لغزش   ،)ABS( قفل  ضد  ترمز 
فرمان پذیری را به حداقل می رساند اما بدیهی 
تا  به ترمز  از شروع  است که مسافت طی شده 

توقف کامل را تغییر نمی دهد.
2. استفاده از بنزین و مایع خنک کننده موتور 
مخصوص به طور مؤثری سبب طولانی تر شدن 

عمر موتور می شود.
3. حرکت را با دنده یک آغاز کنید و در سرازیری 

دنده را خلاص نکنید.
4. حفظ سرعت در محدوده مجاز و با توجه به 
شرایط جاده برای عملکرد موتور سودمند است.

5. فشار باد لاستیک به طور مستقیم بر فرمان 
پذیری و نرمی خودرو مؤثر است. پس بهتر است 
فشار باد لاستیک را مرتب بررسی کنید و مقدار 
آن را در محدوده 205-195 کیلو پاسکال حفظ 
به  باید  دیده  آسیب  همچنین لاستیک  نمایید. 

موقع تعویض شود.
6. اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته 
و  گرم  حد  از  بیش  موتور  است  ممکن  باشد، 
دچار آسیب شود. بنابراین در صورت تعویض و 
یا اضافه کردن مقادیر زیادی مایع خنک کننده، 

2
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امنیت رانندگان و سرنشینان
وظایف مهم سیستم ایمنی

سرعت  و  تعداد  افزایش  با  مدرن،  جوامع  در 
بیشتر  نیز  ای  جاده  تصادفات  تعداد  خودروها، 
شده است. بنابراین راننده باید با احتیاط فراوان 
رانندگی نماید. سیستم پیشرفته ی حفاظت از 
سرنشین که این خودرو به آن تجهیز شده است، 
می تواند رانندگان و سرنشینان را هنگام وقوع 
محافظت  احتمالی  های  آسیب  برابر  در  حادثه 

نماید.
کمربند ایمنی مهمترین وسیله برای حفاظت از 
رانندگان و سرنشینان است. استفاده ی درست 
از کمربند ایمنی می تواند صدمات جدی و تلفات 
سرنشینان  برای  را  رانندگی  تصادفات  از  ناشی 
یک  در  دهد.  کاهش  زیادی  مقدار  به  خودرو 
حادثه ی رانندگی، کمربند ایمنی می تواند مانع 
برخورد شخص با اجزایی مانند داشبورد و درب 
از خودرو  بیرون  به  پرتاب شدن  مانع  نیز  و  ها 
صورت  در  شده،  انجام  تحقیقات  بنابر  گردد. 
استفاده از کمربند ایمنی، احتمال مصدومیت در 
از  استفاده  عدم  با شرایط  مقایسه  در  تصادفات 
یافت.  ایمنی 57 درصد کاهش خواهد  کمربند 
البته کمربند ایمنی در همه ی موارد نمی تواند 
شما را محافظت نماید، ولی در اکثر مواقع می 
تواند احتمال جراحت را کاهش داده و یا حتی 

زندگی شما را نجات دهد.
برای آگاهی از جزئیات استفاده از کمربند ایمنی، 
لطفاً به بخش »بستن صحیح کمربند ایمنی سه 

نقطه ای« مراجعه نمایید.
در خودروهای مجهز به کیسه ی هوا، این وسیله 
ابزاری کمکی برای کمربند ایمنی است و نمی 
تصادف،  وقوع  هنگام  شود؛  آن  جایگزین  تواند 
کیسه ی هوا و کمربند ایمنی با هم از سرنشینان 
خودرو محافظت می کنند. هنگام تصادف شدید 
ی هوا  برخوردهای جانبی، کیسه  یا  و  از روبرو 
ی  سینه  ی  قفسه  و  سر  از  حفاظت  منظور  به 
راننده و دیگر سرنشینان، باد می شود تا بخشی 

از انرژی را جذب کند.
نشانگر کیسه ی هوا/کمربند ایمنی، فعال بودن 
سیستم  که  زمانی  دهد.  می  نشان  را  سیستم 
کیسه  نشانگر  کند،  نمی  عمل  درست  ایمنی 
می  روشن  دائم  طور  به  ایمنی  هوا/کمربند  ی 
بیانگر آن است که نقصی در سیستم  ماند، که 
ایمنی شما وجود دارد و یا کمربند ایمنی بسته 
زودتر  هرچه  باید  ایمنی  و سیستم  است  نشده 
مشاهده  برای  گردد.  تعویض  یا  و  شود  بررسی 
هوا  ی  از کیسه  استفاده  به  مربوط  ی جزئیات 
هوا«  ی  کیسه  از  استفاده  »راهنمای  بخش  به 

مراجعه نمایید.

تنظیم صحیح زاویه ی پشتی صندلی و قسمت 
سرنشینان  و  راننده  امنیت  برای  سری  پشت 
وقوع  هنگام  است.  بسزایی  اهمیت  دارای 
تصادفات شدید، اگر پشتی صندلی در زاویه ی 
مناسب قرار گرفته باشد، می تواند مانع لغزیدن 
از صندلی گردد. همچنین  به خارج  سرنشینان 
هنگام برخوردهای شدید از عقب، پشت سری به 
میزان مؤثری از سر و گردن راننده و سرنشینان 

محافظت می کند.
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امنیت رانندگان و سرنشینان
نکات قابل توجه قبل از رانندگی

توصیه می شود قبل از شروع رانندگی به منظور 
فراهم کردن مناسب ترین وضعیت برای راحتی 
بررسی  مورد  را  زیر  موارد  امنیت سرنشینان،  و 
انجام  را  لازم  تنظیمات  و  اقدامات  و  داده  قرار 

دهید:
کمربند  برروی  اضافی  لوازم  وجود  صورت  •در 
ایمنی آن ها را بردارید، زیرا ممکن است عملکرد 
حفاظتی کمربند را مختل کنند و یا حتی باعث 

جراحت سرنشینان شوند.
سرنشینان  ی  همه  نمایید  حاصل  اطمینان   •
بسته  درستی  به  را  خود  ایمنی  کمربند 
کمربند  صحیح  »بستن  بخش  به  لطفاً  باشند. 
نمایید. مراجعه  ای«  نقطه  سه  ایمنی 

تنظیم  ای  گونه  به  را  خودرو  بغل  های  آینه   •
دهند.  پوشش  را  لازم  دید  میدان  که  نمایید 
بغل بسیار مهم است؛  های  آینه  زوایای  تنظیم 
چرا که راننده در هنگام رانندگی، عمدتاً شرایط 
مسیر را از روی آینه های بغل می سنجد و در 
وقوع  امکان  دید  میدان  بودن  محدود  صورت 

تصادف وجود دارد.
از  نوزادان  و  کودکان  ایمنی  تأمین  جهت   •
لطفاً  نمایید.  استفاده  کودک  ایمنی  صندلی 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش » ایمنی 

کودکان« مراجعه نمایید.
• اگر بانوی باردار در خودرو است، مطمئن شوید 
که کمربند ایمنی را به درستی بسته باشد. لطفاً 
سه  ایمنی  کمربند  صحیح  »بستن  بخش  به 
منظور  به  همچنین  نمایید.  مراجعه  ای«  نقطه 
جلوگیری از آسیب رسیدن به جنین، اطمینان 
مناسبی  موقعیت  نمایید که کمربند در  حاصل 

نسبت به شکم قرار گیرد. 
• از بسته بودن همه ی درب ها مطمئن شوید.

عقب  و  جلو  های  صندلی  که  شوید  مطمئن   •
به درستی تنظیم و محکم شده باشند، زاویه ی 
پشتی صندلی ها به درستی تنظیم شده باشد، 
فرمان  غربیلک  و  پشتی صندلی  بین  ی  فاصله 
طور  به  سری  پشت  نهایت  در  و  باشد  مناسب 

مناسب تنظیم شده باشد.
• مطمئن شوید همه ی اشیاء و لوازم در جای 

مناسب خود قرار گرفته باشند.
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کمربند ایمنی

بستن صحیح کمربندهای ایمنی سه نقطه ای
نقش  حداکثر  صورتی  در  تنها  ایمنی  کمربند 
بسته  صحیح  که  داراست  را  خود  حفاظتی 
ایمنی در  از کمربند  نادرست  ی  استفاده  شود. 
بعضی موارد می تواند حتی باعث صدمه دیدن 
سرنشین خودرو شود. در ادامه، راهنمای استفاده 

ی درست از کمربند ایمنی ارائه شده است.
1( پیش از بستن کمربند ایمنی، پشتی صندلی 
باید در زاویه ی 10 الی 30 درجه نسبت به خط 
عمود تنظیم شده باشد تا در تصادفات خطرناک 
از صندلی جلوگیری  از لغزش شخص به خارج 
در  باید  جلو،  سرنشین  و  راننده  صندلی  شود. 
گیرد  قرار  داشبورد  به  نسبت  فاصله  بیشترین 
سرنشینان  برای  لازم  انتظارات  که  ای  گونه  به 
تأمین گردد. فاصله ی بین مرکز غربیلک فرمان 

زیر  و  شانه  از  گذرنده  ایمنی  کمربندهای 
شکم )سه نقطه ای(

شده  داده  نشان   A-1 شکل  در  که  همانطور 
شانه،  روی  از  ایمنی  کمربند  مدل  این  است، 

قفسه ی سینه و زیر شکم عبور می کند.
قفل  یک سیستم  به  ای  نقطه  کمربندهای سه 
در شرایط  اند.  اضطراری مجهز شده  کننده ی 
آزادی  و  باشد  نمی  فعال  سیستم   این  عادی، 
و  دارد  وجود  حدی  تا  سرنشینان  حرکت 
برای  کمربند،  از طول خود  غیر  به  محدودیتی 
جابجا شدن وجود نخواهد داشت. هنگام تصادف 
و یا ترمز شدید، سیستم قفل کننده فعال شده 
کند.  می  قفل  را  کمربند  اتوماتیک  طور  به  و 
بنابراین بدن سرنشین از برخورد شدید در داخل 

خودرو در امان می ماند.

ساختار و عملکرد کمربند ایمنی
های  صندلی  خودرو،  های  مدل  از  برخی  در 
جلو به کمربند ایمنی پیش کشنده مجهز شده 
برخوردهای  این سیستم جهت عملکرد در  اند. 
شدید جانبی و روبرو طراحی شده است. زمانی 
که سیستم پیش کشنده فعال می شود، ممکن 
گازی شبیه  و  بلندی شنیده شده  است صدای 
دود متصاعد شود. این گاز بی ضرر بوده و موجب 
آتش سوزی نمی شود. هنگامی که کمربند عمل 
نگه  ثابت  را  ایمنی  کند، قفل کن، کمربند  می 
می دارد. این سیستم حتی زمانی که کسی روی 

صندلی جلو نباشد، عمل می کند.
صندلی  روی  ای  نقطه  سه  ایمنی  کمربندهای 
های  درب  کنار  های  صندلی  نیز  و  جلو  های 
عقب و نیز صندلی مرکزی عقب قرار داده شده 

اند.

تنظیم کننده ارتفاع کمربند

باز شدن

تسمه گذرنده از زیر شکم

زبانه 
کمربند

تسمه گذرنده 
از روی شانه 

قفل کمربند 
ایمنی

2
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کمربند ایمنی

4( همانطور که در شکل  A-6 نشان داده شده 
است، تسمه ی گذرنده از زیر شکم را تا جایی 
تنظیم  ران  بالای  به  چسبیده  دارد  امکان  که 
کرده و سپس قسمت اضافی تسمه ی کمربند 
را با کشیدن آن به سمت بالا و موازی با بدن، 

محکم نمایید.

3( مطابق شکل A-5، سر کمربند ایمنی را به 
سینه  ی  قفسه  از  که  طوری  به  بکشید  آرامی 
ی  زبانه  کند. سپس  عبور  ران  بالای  قسمت  و 
به  مربوط  قفل  ی  محفظه  داخل  به  را  کمربند 
قفل  کلیک  صدای  تا  کنید  وارد  خود  صندلی 

شدن آن شنیده شود.  

بین  ی  فاصله  نیز  و  راننده  ی  سینه  قفسه  تا 
داشبورد  تا  جلو  سرنشین  ی  سینه  ی  قفسه 
شده  داده  نشان   A-2 شکل  در  که  )همانطور 
است(، باید بیشتر از 25 سانتی متر باشد تا باعث 

کاهش صدمات در تصادفات رانندگی گردد.
داده  نشان   A-4 شکل  در  که  همانطور   )2
و  دارید  نگه  و  داده  فشار  را  دکمه  است،  شده 
و  بالا  به طرف  را  کمربند  ارتفاع  کننده  تنظیم 
از روی  ی گذرنده  تا تسمه  پایین حرکت داده 
شانه کمربند ایمنی از شانه عبور کند. در هیچ 
شرایطی، این قسمت از تسمه ی کمربند ایمنی 

نباید از گردن سرنشین بگذرد. 

برای تنظیم ارتفاع 
کمربند، دکمه 

را فشار دهید و 
تنظیم کننده را به 
طرف بالا و پایین 

حرکت دهید

زبانه قفل کمربند را داخل 
محفظه قفل نمایید

قسمت اضافی تسمه ی 
کمربند را با کشیدن به 
سمت بالا، محکم نمایید

زیر  از  گذرنده  ی  تسمه 
شکم را تا جای ممکن به 

بالای ران بچسبانید A-4A-5A-6

2
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کمربند ایمنی
سرنشین  ایمنی  کمربند  ی  دهنده  هشدار 

جلو
نباشد  بسته  را  خود  ایمنی  کمربند  راننده  اگر 
چراغ هشدار کمربند ایمنی راننده روشن شده و 
هنگامی که سرعت خودرو بالای 25 کیلومتر بر 
ساعت شود زنگ هشدار شنیده خواهد شد.چراغ 
ایمنی سرنشین جلو در صورت  هشدار کمربند 
نبستن کمربند ایمنی سرنشین جلو بدون زنگ 

هشدار روشن خواهد شد.
اگر راننده کمربند ایمنی خود را نبندد پس از 
روی  هشدار  چراغ  هشدار،  اعلام   از  ثانیه   90
اعلام  صدای  و  مانده  روشن  پیوسته  داشبورد 
هشدار قطع می شود؛ اگر سرنشین جلو کمربند 
ایمنی خود را  پس از 90 ثانیه از اعلام هشدار 
می  روشن  داشبورد  روی  هشدار  چراغ  نبندد 

ماند.

2

 اخطار 
یا  ایمنی  کمربندهای  فرسودگی  صورت  در 
را در  بایستی کمربندها  تصادف شدید،   بروز 
یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک 
تعویض نمود. زیرا حتی اگر کمربند ایمنی در 
ظاهر آسیبی ندیده باشد، امکان آنکه حداکثر 
نداشته  حادثه  بروز  هنگام  در  را  خود  کارایی 
باشد، وجود دارد. بنابراین توصیه می شود که 
در چنین شرایطی حتماً کمربندهای ایمنی را 

تعویض نمایید.
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هوا پس از باد شدن، درکمتر از یک ثانیه جمع 
می شود.

گاز متصاعد شده در اثر فعال شدن کیسه ی هوا 
ممکن است در افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی 
حالتی  چنین  در  شود.  ناراحتی  ایجاد  سبب 
توصیه می شود که سرنشینان هر چه سریع تر 
ترک  ایمنی  نکات  گرفتن  نظر  در  با  را  خودرو 
کنند. سیستم حفاظتی کیسه ی هوا می تواند 
عملکرد حفاظتی کمربند ایمنی را نیز بالا برده و 
از برخورد سر و قفسه ی سینه ی سرنشینان جلو 
با وسایل داخل خودرو جلوگیری کند. هرچند 
کیسه ی هوا نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی 
می  ایفا  را  کمکی  محافظت  نقش  تنها  و  شود 
کند. مراحل عملکرد کیسه ی هوا در شکل های 

راهنمای استفاده از کیسه ی هوا
کیسه های هوای جلو

اگر خودروی شما به سیستم ایمنی کیسه  هوای 
جلو مجهز شده باشد، راننده و سرنشین جلو به 
طور مؤثرتری محافظت خواهند شد. زمانی که 
خودروی شما دچار یک برخورد شدید از روبرو 
اندک  بسیار  زمانی  در  هوا  ی  کیسه  شود،  می 
باد می شود تا از بدن سرنشینان در برابر ضربه 
ی وارد شده محافظت نموده و نیروی ناشی از 
برخورد را جذب کند. بنابراین راننده و سرنشین 
تولید  گاز  اندک  مقدار  شوند.  جلو حفاظت می 
شده ی ناشی از باد شدن کیسه ی هوا طبیعی 
بوده و منجر به آتش سوزی نمی شود. همانطور 
که در شکل A-8 نشان داده شده است، کیسه ی 

فرآیند  است.  شده  داده  نشان   A-10 و   A-9
باد شدن کیسه ی هوای جلو، نیروی کافی برای 
محافظت از سرنشینان را فراهم می کند. به دلیل 
راننده  که  است  لازم  شده،  تولید  بالای  انرژی 
نشستن  صحیح  حالت  همواره  جلو  سرنشین  و 
را  مطمئن  ی  فاصله  حداقل  و  نموده  حفظ  را 
نمایند.  رعایت  داشبورد  یا  و  فرمان  غربیلک  از 
یا  و  یا سرنشین جلو  راننده  زمانی که موقعیت 
نحوه ی استفاده از کمربند ایمنی مناسب نباشد، 
ممکن است منجر به آسیب جدی تری شود. از 
سرنشینان  آزادراه،  در  رانندگی  هنگام  رو،  این 
جلو باید صندلی خود را تا حد امکان عقب ببرند 

و به طور کامل به پشتی صندلی تکیه دهند.
شده  طراحی  ای  گونه  به  جلو  هوای  ی  کیسه 

کیسه هوا

2
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عمل  روبرو  از  شدید  برخورد  هنگام  که  است 
کند. عملکرد کیسه ی هوا به باز یا بسته بودن 

کمربند ایمنی وابسته نیست.
1. اولین قدم برای امنیت، بستن کمربند ایمنی 

است.
2. کیسه ی هوا یک سیستم ایمنی مکمل است 
و نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی شود. کیسه 
را  بیشتری  ایمنی  تا  ی هوا طراحی شده است 
همراه با سیستم ایمنی اصلی که توسط کمربند 
واقع  در  آورد.  فراهم  شود  می  ایجاد  ایمنی 
سرنشینان جلو، تنها زمانی که کیسه ی هوا و 
کمربند ایمنی همزمان استفاده شوند، می توانند 

از بیشترین حد ایمنی بهره مند گردند.
3. کیسه ی هوا زمانی فعال می شود که :

شرایطی که در آن 
کیسه هوا عمل می 
کند )باز می شود(

بر  کیلومتر   22 از  بیش  سرعتی  با  خودرو   •
ساعت، از جلو با یک دیوار بتونی محکم و ثابت 

مطابق شکل A-11 برخورد کند.
بر  کیلومتر   32 از  بیش  سرعتی  با  خودرو   •
ساعت، از جلو با یک ستون بتونی محکم و ثابت  

برخورد نماید.
در  شدید  برخوردی  دچار  خودرو  جلوی   •
محدوده ی زاویه نشان داده شده در شکل گردد.
4. کیسه ی هوا در موارد زیر ممکن است عمل نکند :

شکل  مطابق  درخت  مانند  شیئی  با  خودرو   •
A-14 برخورد کند که دفرمگی ایجاد می شود 
حتی اگر سرعت خودرو بیش از 32 کیلومتر بر 

ساعت باشد. 

شرایطی که در آن کیسه 
هوا عمل می کند

کیسه هوا

2

 توجه 
سیستم کیسه هوای جلو، از یک کیسه ی هوا و 
یک واحد کنترل الکترونیک )ECU( تشکیل 
شده است. »برخورد شدید« براساس برنامه ی 
به  ارتباطی  و  تعریف می شود  ECU خودرو 

میزان خسارت خودرو ندارد.



18

وضعیت  در  استارت  سوییچ  که   زمانی   .5
هوا  ی  کیسه  باشد،   "ACC" یا   "LOCK"

عمل نمی کند.
به  استارت،  سوییچ  جزئیات  با  آشنایی  برای 

بخش سوییچ استارت مراجعه نمایید.

• خودرو در حین حرکت و با شدت زیاد، با یک 
شیء پله برخورد کند.

یا گودال عمیق  ناگهان در یک حفره  • خودرو 
بیفتد.

کند  برخورد  کامیون  یک  پشت  به  خودرو   •
)برخورد با زیر خودروی جلو(.

• خودرو از جلو با جلوی یک خودروی ساکن با 
وزن مشابه برخورد کند، حتی اگر سرعت خودرو 

از 50 کیلومتر بر ساعت بیشتر باشد.
• راستای برخورد و نقطه ی برخورد نسبت به 
مرکز راستای جلوی خودرو انحراف داشته باشد.

پشت،  از  برخورد  پهلو،  از  برخورد  هنگام   •
واژگونی خودرو یا برخورد آرام از جلو.

شرایطی که در آن کیسه 
هوا عمل نمی کند 

شرایطی که در آن کیسه 
هوا عمل نمی کند 

شرایطی که در آن ممکن است 
کیسه هوا عمل نکند

شرایطی که در آن 
کیسه هوا عمل 

می کند

کیسه هوا

2
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1. کیسه های هوای جانبی زمانی عمل می کند 
که:

• خودرو با سرعت بیش از 26 کیلومتر بر ساعت 
محکم  و  ثابت  ای  دیواره  با  جانبی  صورت  به 

برخورد کند.
2. کیسه های هوای جانبی ممکن است در موارد 

زیر عمل نکنند:
• برخورد از جلو

• برخورد آرام جانبی
• برخورد از عقب 
• واژگونی خودرو 

کیسه های هوای جانبی *
کیسه هوای جانبی در زیر آستری پشتی صندلی 
های جلو )مطابق شکل A-11 ( قرار داده شده 
بالای  "AIRBAG" در قسمت  با کلمه ی  و 
پشتی صندلی مشخص شده است. کیسه هوای 
ای  نقطه  سه  ایمنی  کمربند  مکمل  جانبی 
هستند و می توانند از شدت جراحات وارده به 
بدن سرنشینان که ناشی از برخوردهای جانبی 

است، بکاهند. 

* مطابق با مدل خودرو

کیسه هوا

2
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نکات مربوط به سیستم ایمنی
تواند  می  ایمنی  سیستم  از  استفاده ی صحیح 
یک  از  ناشی  جراحات  مؤثری، شدت  میزان  به 

تصادف را کاهش دهد.
تجهیزات  توسط  ایمنی  سیستم  عملکرد 
الکترونیک بررسی می شود. هر بار که  سوییچ 
استارت در موقعیت ON قرار می گیرد، چراغ 
هشدار دهنده ی آن برای مدت تقریباً 6 ثانیه، 
ایمنی  سیستم  اتوماتیک  کردن  چک  جهت 

 توجه  
 )ECU( ی  برنامه  براساس  آرام«  »برخورد 
میزان  به  ارتباطی  و  شود  می  تعریف  خودرو 

خسارت خودرو ندارد.

شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند 

روشن می شود، اگر هر یک از شرایط زیر اتفاق 
افتاده باشد، سیستم کمربند ایمنی / کیسه هوا 

ممکن است دچار نقص باشد:
1. سوییچ استارت در موقعیت ON قرار گرفته 
باشد ولی چراغ هشدار دهنده روشن نشده باشد.

 ON 2. پس از اینکه سوییچ استارت در موقعیت
قرار گرفت، چراغ هشدار دهنده در مدت تقریباً 

6 ثانیه خاموش نشود.
3. چراغ هشدار دهنده  خاموش باشد ولی پس 
 ،ON از قرار گرفتن  سوییچ استارت در موقعیت

دوباره روشن شود.
4. چراغ هشدار دهنده  در طول رانندگی روشن 

بماند و یا چشمک بزند.

 توجه 

 توجه 

را  کیسه هوا زمانی حداکثر عملکرد حفاظتی 
داراست که کمربند ایمنی عمل کند. بنابراین 
کمربندهای ایمنی باید همواره بسته باشند. نیز 
بایستی صندلی ها را به درستی تنظیم نموده و 
وضعیت صحیح نشستن را همواره رعایت نمود.

عملکرد  تصادف  بار  یک  برای  تنها  هوا  کیسه 
هوای  کیسه  که  صورتی  در  دارد.  حفاظتی 
خودروی شما عمل کند و باد شود، باید کیسه 
آن   )ECU( الکترونیک  کنترل  واحد  و  هوا 

تعویض شود.

شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند

شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند

کیسه هوا

2
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 هشدار 

 هشدار 

 توجه 
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو به ترتیب 
روی غربیلک فرمان و بالای داشبورد قرار دارند. 
بنابراین قرار دادن اشیاء روی این قسمت ها یا 
در محلی بین کیسه هوا و سرنشینان ممنوع 
است. به دلیل اینکه ممکن است اشیاء مذکور 
و  شوند  پرتاب  هوا  کیسه  شدن  باز  هنگام 

سرنشینان خودرو را مجروح کنند.

جانبی،  هوای  کیسه  به  مجهز  خودروهای  در 
قرار دادن اشیاء و تزئینات در قسمت قرارگیری 
کیسه های هوای جانبی در صندلی های جلو 
ممنوع است زیرا ممکن است بر عملکرد کیسه 

های هوا تاثیرگذار باشد.

به  خودرو  باید  نقص  هرگونه  بروز  صورت  در 
سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی 
یدک برده شود. در غیر اینصورت ممکن است 
درستی  به  تصادف  هنگام  در  ایمنی  سیستم 

عمل نکند.

 توجه 
باز شدن کیسه هوا بطور کلی به شتاب منفی 
برخورد  اثر  در  شده  ایجاد  سرعت  کاهش  یا 
گیری  اندازه   ECU توسط  که  دارد  بستگی 
اثر  در  ایجاد شده  منفی  اگر شتاب  می شود. 
برای  شده  تعریف  مقدار  از  کمتر  برخورد، 
و  جلویی  هوای  های  کیسه  باشد،   ECU
جانبی عمل نمی کنند حتی اگر بدنه خودرو 

آسیب جدی ببیند و قسمتی از آن جدا شود.

شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند 

کیسه هوا

2
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ایمنی بانوان باردار و کودکان

نگیرید  آغوش  در  رانندگی  هنگام  را  کودک 
)همانطورکه در شکل A-13 نشان داده شده(؛ 
هنگام  کودک  است  ممکن  اینصورت  غیر  در 
بزرگسال  فرد  اگر  شود.  آسیب  دچار  تصادف 
در  هم  را  کودک  و  بسته  را  ایمنی  کمربند 
بر  ایجاد شده  باشد، ضربه شدید  آغوش گرفته 
اثر تصادف ممکن است باعث رها شدن کودک 
آسیب  به  منجر  و  شود  مذکور  فرد  دستان  از 
دیدگی یا حتی مرگ کودک شود. اگر کمربند 

ایمنی کودکان
بر اساس اطلاعات آماری به دست آمده از تصادفات، 
بدون در نظر گرفتن قد و سن کودک، همواره 
ایمن ترین مکان برای کودک صندلی عقب است. 

ایمنی بانوان باردار
محافظت  جنین،  از  محافظت  برای  راه  بهترین 
از مادر است. بنابراین بانوی باردار چه به عنوان 
ایمنی  کمربند  باید  سرنشین  چه  و  راننده 
)ترجیحاً کمربند گذرنده از شانه و زیر شکم( را 
مطابق وضعیت مناسب نشان داده شده در شکل 
)A-12( ببندد و عمل بستن تسمه گذرنده از 
انجام شود. مهمترین  آرامی  به  کاملًا  زیر شکم 
یا  رانندگی  هنگام  در  باردار  بانوی  برای  نکته 
رعایت  سرنشین،  عنوان  به  خودرو  از  استفاده 
بانوی  یک  وقتی  است.  پزشک  های  توصیه 
باردار رانندگی می کند یا سوار خودرو می شود، 
خودرو در طول رانندگی باید با احتیاط فراوان 

رانده شود تا ایمنی مادر و جنین تأمین شود. 

 هشدار 

 هشدار 

 هشدار 

شکم  از  قسمتی  روی  نباید  ایمنی  کمربند 
بانوی باردار که جنین در آن قرار دارد یا بالای 
چنین  در  ایمنی  کمربند  اگر  شود.  بسته  آن 
اثر  بر  بسته شود، ممکن است  هایی  موقعیت 
آسیب  جنین  ناگهانی  ترمزهای  یا  تصادف 

جدی ببیند.

قرار  جلو  سرنشین  صندلی  روی  را  کودک 
ندهید. ضربه شدید ایجاد شده بر اثر باز شدن 
کیسه هوا منجر به آسیب جدی یا حتی تهدید 

جانی کودک می شود.

تسمه  خودرو،  حرکت  هنگام  در  نباید  هرگز 
کودک  صورت  یا  گردن  روی  ایمنی  کمربند 

قرار گیرد.

2
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ایمنی بانوان باردار و کودکان
باشد، ممکن  بزرگسال بسته نشده  فرد  ایمنی  
است کودک بر اثر فشار بدن آن فرد در خودرو 
آسیب ببیند. اگر فرد بزرگسال و کودک از یک 
کمربند ایمنی استفاده نمایند، ممکن است فشار 
وارد از طرف تسمه کمربند به بدن کودک سبب 

بروز آسیب جدی گردد.
کودک در خودرو باید توسط یک نفر تحت نظر 
باشد وگرنه ممکن است باعث ایجاد خطر برای 
درب  کودک  مثال،  برای  شود؛  دیگران  یا  خود 

خودرو را باز کند.
باشد، حتما  می  در خودرو  که کودک  هنگامی 
ناگهانی  باز شدن  تا  کنید  قفل  را  درب خودرو 
جلوگیری  شد  خواهد  جراحت  سبب  که  درب 

کنید.

پارکینگ(،  )مانند  بسته  فضای  یک  در  موتور 
باید درب پارکینگ باز باشد و خودرو اندکی بعد 
وقتی  شود.  خارج  پارکینگ  از  زدن  استارت  از 
خودرو متوقف است و موتور در دور آرام کار می 
کند، باید گردش هوای داخلی غیر فعال باشد و 
دمنده در حالت بالاترین میزان سرعت باشد تا 

خطر مسمومیت گاز CO وجود نداشته باشد.
که  نمایید  حاصل  اطمینان  رانندگی،  از  قبل 
خودرو در وضعیت مناسبی باشد، آینه ها تمیز 
بوده و تنظیم باشند، درب های خودرو و درب 

موتور و صندوق عقب بسته باشند.

سایر نکات
قبل از رانندگی، توصیه می شود که از مناسب 
خودرو  درون  خود  لوازم  قرارگیری  محل  بودن 
داخل صندوق  اشیاء  و  نمایید  حاصل  اطمینان 
عقب را در صورت امکان توسط طناب در جای 
به  اشیاء  شدن  پرتاب  از  تا  نمایید  محکم  خود 
اطراف در هنگام حادثه رانندگی یا ترمز ناگهانی 
را  رانندگی  ایمنی  شدیداً  که  شود  جلوگیری 
تهدید می کند. ضمناً اگر شیئی روی جالباسی 
 5 از  نباید  آن  وزن  شود،  می  داده  قرار  عقب 
تغییر  عقب  جالباسی  تا  باشد  بیشتر  کیلوگرم 

فرم پیدا نکند.
حاوی  خودرو  اگزوز  از  خروجی  گازهای 
 CO می باشند. اگر گاز )CO( مونوکسید کربن
وارد خودرو شود باعث مسمومیت سرنشینان می 
به دنبال خواهد داشت.  را  شود که خطر مرگ 
بنابراین سیستم اگزوز خودرو باید مرتباً بررسی 
صندوق  درب  اگر  باشد.  نداشته  نشتی  تا  شود 
عقب بعد از روشن کردن خودرو باز باشد، ممکن 
به  منجر  و  شود  خودرو  وارد   CO گاز  است 
مسمومیت سرنشیان گردد. اگر مجبور به باز نگه 
داشتن درب صندوق در هنگام رانندگی هستید، 
به  را  توصیه می شود همه شیشه های خودرو 
زدن  استارت  موقع  کنید.  باز  هوا  تهویه  منظور 

 هشدار 
• وقتی موتور در حال کار کردن است، گازهای 
خروجی از اگزوز بسیار داغ هستند. بنابراین از 
قرار گرفتن مواد قابل اشتعال در نزدیکی لوله 

ی اگزوز اجتناب نمایید. 
• از رانندگی، پارک و توقف خودرو روی مواد 
قابل اشتعال مانند پارچه، کاغذ، علف ها و برگ 

های خشک پرهیز کنید.

2



هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو 
- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنائي کافي اجتناب ورزید. 

- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و بالا بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمائید. 
- حتي الامکان به ویژه در شبها از پارکینگ هاي خصوصي و عمومي استفاده کنید. 

- توقف هاي طولاني مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در مواقع ناچاري حتماً از تجهیزات ایمني تاخیري همچون قفل، زنجیر، 
دزدگیر، سوئیچ مخفي، قفل عصائي، قفل پدال و ... استفاده کنید.

- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خرید روزنامه( ، از رها کردن خودرو با درهاي باز و سوئیچ روشن جداً  خودداري 
کنید.

- به هنگام سوخت گیري در پمپ بنزین،  خودرو را خاموش  کرده و سوئیچ را بردارید. 

نکته: 
به خاطر داشته باشید هیچکدام  از این وسایل جنبه تضمیني ندارد و صرفاً جنبه تاخیري دارند که ضریب ایمني خودرو را افزایش مي 

دهند. 
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آینه های جانبی

آینه های جانبی
آینه های جانبی دستی

اهرم تنظیم )همانطور که در شکل B-20 نشان 
داده شده است( برای تنظیم زاویه دید آینه های 
جانبی به صورت دستی  در 4 جهت استفاده می 
شود. لنز و اهرم تنظیم به طور هم جهت حرکت 

می کنند.

آینه های جانبی برقی
شده  داده  نشان   B-21 در شکل  که  همانطور 
در  جانبی  برقی  های  آینه  تنظیم  کلید  است، 
سمت چپ داشبورد قرار دارد. ابتدا کلید سمت 
راست را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا 
کلید آن بر روی آینه مورد نظر برای تنظیم قرار 
گیرد، در این حالت می توان با فشار دادن کلید 
سمت چپ در 4 جهت اصلی) بالا، پایین، چپ و 
راست( آینه بغل را به صورت برقی تنظیم نمود. 
پس از تنظیم آینه بغل حتماً کلید سمت چپ را 

به وضعیت اولیه )حالت وسط( بازگردانید.

B-20B-21B-22-1 کلید تنظیم آینه های برقی جانبیاهرم تنظیم آینه های جانبی دستی

آینه های بغل مجهز قابلیت تا شدن به صورت 
B-22- دستی روی بدنه را دارند )مطابق شکل

1( که امکان راحت تر پارک کردن خودرو را در 
مکان های کم عرض )باریک( را فراهم می کنند.
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شیشه بالابر

مجموعه کلیدهای شیشه بالابر
مجموعه کلیدهای شیشه بالابر بر روی زیر آرنجی 
 B-24,25,26 های درب ها مطابق شکل های
قرار دارند. عملکرد آنها به صورت زیر می باشند:

- کلید قفل مرکزی درب ها
- کلید شیشه بالابر جلو چپ
- کلید شیشه بالابر عقب چپ

- کلید شیشه بالابر جلو راست 
- کلید شیشه بالابر عقب راست

B-24

شیشه بالابر برقی
برای استفاده از شیشه بالابر برقی کلید شیشه 
بالابر هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار 
یا  بالا  را  ها  شیشه  کلیدها  دادن  فشار  با  دارد 

پایین بیاورید. 

B-25B-26
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